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резюме по материалам ТЭО (раздел охрана окружающей среды) МНПП «Кстово- Ярославль- Кириши- приморск»

В феврале – июле 2004 г. ОАО «Гипровостокнефть» на основании Договора (контракта) с ООО «Балттранснефтепродукт» - дочернее общество ОАО «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт», разработало технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства «Магистрального нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск» (I очередь). Место реализации объекта намечаемой деятельности – Российская Федерация: Владимирская, Ивановская, Ярославская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области, а также Колпинский административный район города Санкт-Петербурга.

Реализация проекта строительства магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск» (I очередь), осуществляемая по Распоряжению Правительства Российской Федерации от 24.06.2004 г. № 853-р, позволит вывести Российскую систему нефтепродуктопроводов на побережье Балтийского моря, что снизит до минимума зависимость Российского экспорта от стран Балтии и послужит укреплению экономической и национальной безопасности России.

Намечаемая настоящим ТЭО деятельность (трубопроводный транспорт светлых нефтепродуктов), включает в себя, как этап строительства, так и этап эксплуатации.

На участке промежуточной перекачивающей станции (ППС) «Второво» - головной перекачивающей станции (ГПС) «Кириши» прокладывается один трубопровод Ду 500 мм протяженностью 750 км, на участке ГПС «Кириши» - морской терминал (МТ) «Приморск» - два трубопровода Ду 500 мм протяженностью 306 км каждый.

Кроме того, на конечном участке МНПП перед  МТ «Приморск» предусматривается строительство двух лупингов протяженностью 53 км.

По магистральному нефтепродуктопроводу «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск» предусматривается перекачка светлых нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин и топливо для реактивных двигателей).

            Пропускная способность первой очереди магистрального нефтепродуктопровода – 17 млн.т/г. 
Для перекачки нефтепродуктов по проектируемым трубопроводам предусматривается реконструкция существующей ГПС «Кириши» и строительство пяти новых ППС: «Ярославль», «Некоуз», «Быково», «Песь», «Невская».

Участок МНПП «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск», эксплуатируемый ООО «Балттранснефтепродукт», начинается от ППС «Второво» и продолжается до припортовой нефтебазы МТ «Приморск».

Трасса МНПП имеет общее северо-западное направление и протяженность 1056 км.

Протяженность трассы МНПП по регионам Российской Федерации и административные районы, пересекаемые ею, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

	Область
	Протяженность, км
	Административный район

	Владимирская
	56
	Камешковский

	Ивановская
	109
	Комсомольский

Ивановский

Лежневский

Савинский

	Ярославская
	211
	Гаврилов-Ямский

Большесельский

Некрасовский

Ярославский

Угличский

Некоузский

Мышкинский

	Тверская
	100
	Краснохолмский

Малоковский

Сандовский

	Новгородская
	227
	Пестовский

Хвойнинский

Любытинский

	Ленинградская
	345,7
	Киришский

Тосненский

Кировский

Всеволожский

Выборгский

	г. Санкт-Петербург
	7,3
	Колпинский


Следует отметить, что большая часть проектируемой трассы МНПП проходит в одном техническом коридоре с существующими  нефтепродуктопроводами, нефтепроводами БТС и газопроводами. Это позволит существенно снизить ущерб земельным ресурсам, растительности и животному миру.


Подводные переходы через крупные реки: Клязьма, Которосль, Волга, Молога, Волхов, пересекаемые трассой МНПП, предусматривается осуществить методом наклонно-направленного бурения (ННБ), что позволит   исключить возможность поступления нефтепродуктов в водотоки в случае аварийной ситуации,  а также избежать негативного воздействия на ложе и русло реки при строительстве МНПП.

Придавая исключительное значение реке Неве, как основному источнику водоснабжения г. Санкт-Петербурга, подводный переход  предусматривается выполнить методом микротоннелирования с глубиной залегания от 5 до 18 м, представляющий собой тоннель протяжённостью 825 м. из железобетонных конструкций. Внутри тоннеля прокладывается сначала защитный кожух, в который  затем укладывается нефтепродуктопровод с заводской изоляцией. Кроме того, предусмотрена система обнаружения утечек, дающая возможность обнаружить даже незначительную утечку нефтепродуктов. Применение названной системы позволяет  минимизировать загрязнение водной среды при аварийной ситуации.
Переходы через другие более мелкие водотоки - траншейным способом.

Заглубление МНПП на переходах через водотоки принято с учетом возможных деформаций русла и составляет не менее 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва, и не менее 1,0 м от естественных отметок дна до верха забалластированного трубопровода. Для обеспечения устойчивости положения МНПП предусмотрена балластировка трубопровода.

Для предотвращения поверхностного стока вдоль трубопровода на переходах через балки, овраги на их склонах предусматривается устройство глиняных перемычек по длине траншеи и водоотводных валиков на вершинах.

При прокладке МНПП в скальных и полускальных грунтах, во избежание повреждения изоляционного покрытия, предусматривается устройство подушки из мягких грунтов толщиной 10 см и присыпка трубопровода мягким грунтом на толщину не менее 20 см.

Прокладку трубопровода под железными и автомобильными дорогами предусматривается выполнить в защитном футляре. При пересечении грунтовых и проселочных дорог переходы МНПП намечено выполнить открытым способом с устройством временных объездов мест производства работ.

Все сварные стыки подвергаются контролю физическими методами.

По окончании строительства нефтепродуктопровод подвергается гидравлическому испытанию на прочность и герметичность, участки I категории на переходах через реки, железные и автомобильные дороги подвергаются предварительному гидравлическому испытанию.

Как было отмечено выше, для перекачки нефтепродуктов ТЭО предусматривается строительство пяти новых ППС и реконструкция одной существующей ГПС. Кроме того, ГПС «Кириши» и ППС «Ярославль» служат также для приема и хранения нефтепродуктов, поступающих с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Для этой цели они дополнительно будут иметь резервуарные парки и коммерческие узлы учета. На ГПС «Кириши» проектируется также железнодорожная сливная эстакада.

Для обеспечения бесперебойной и надежной работы всего оборудования ППС и линейной части МНПП предусматривается организация службы ремонта и обслуживания. В соответствии с этим, проектируются базы производственного обслуживания (БПО) на территории Ярославской и Ленинградской областей. Для проведения планового технического обслуживания и аварийно-восстановительных работ на линейной части нефтепродуктопровода предусматривается строительство шести аварийно-восстановительных пунктов (АВП) с объектами техобслуживания. 

Здания и сооружения ППС и БПО запроектированы, с учетом природно-климатических условий района строительства для создания определенного температурно-влажностного режима в помещении.

По всей трассе МНПП предусматривается строительство усадеб обходчиков, на которых будут базироваться мобильные патрульно-поисковые группы (МППГ). Для нужд группы и обходчика на территории каждой усадьбы будут построены закрытая стоянка автотранспортных средств со складом для хранения необходимых материалов и открытый склад хранения труб.

Водоснабжение ППС «Ярославль», «Некоуз», «Быково», «Песь», а также БПО «Ярославль» и «Кириши» планируется от собственных подземных водозаборов (артезианские скважины).

Источники водоснабжения:

· для ГПС «Кириши» - существующий водопровод ООО ПС «Киришинефтеоргсинтез»;
· для ППС «Невская» - проектируемый двухниточный водовод, подключаемый к сетям питьевого водоснабжения МП «Водотеплоснаб» в пос. им. Свердлова.

Для обеспечения пожарной безопасности ППС (ГПС), БПО предусматривается автоматическая система  пенного пожаротушения, система водяного орошения резервуаров, а также возможность тушения передвижной пожарной техникой.
На проектируемых площадках ППС (ГПС), БПО канализованию подлежат хозяйственно-бытовые, производственные (котельная, лаборатория, промывка фильтров, смыв полов и площадок, подтоварные воды, зачистные и обмывочные воды и др.) и  дождевые сточные воды. На площадках домиков обходчиков, расположенных вдоль трассы нефтепродуктопровода, канализованию подлежат хозяйственно-бытовые сточные воды.

В соответствии с этим на проектируемых площадках ППС (ГПС) и БПО предусматривается строительство систем канализации производственно-дождевых и бытовых сточных вод.

Производственно-дождевые сточные воды на площадках ППС и БПО по самотечной сети производственно-дождевой канализации поступают в канализационную насосную станцию неочищенных стоков, откуда подают на очистные сооружения производственно-дождевой канализации, где проходят очистку до качества, позволяющего сбрасывать стоки в водоемы рыбохозяйственного значения.

Бытовые сточные воды от бытовых помещений, расположенных на площадке ППС «Невская» и БПО «Кириши», по самотечным трубопроводам собираются в приемный резервуар канализационной насосной станции бытовых стоков. Туда же сбрасываются стоки, привозимые с домиков обходчиков. Далее стоки подаются на очистные сооружения полной биологической очистки, где очищаются до качества, позволяющего сбрасывать их в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Проектом МНПП предусматривается создание системы связи, обеспечивающей все необходимые виды связи для поддержания постоянного и безопасного функционирования всех технологических и вспомогательных систем перекачки нефтепродуктов, а также производственной деятельности административно-хозяйственного аппарата ООО «Балттранснефтепродукт».

Для защиты от коррозии линейной части нефтепродуктопровода на весь срок его эксплуатации применяется непрерывная катодная поляризация на всем его протяжении путем применения станций катодной защиты.

На площадках ППС предусмотрена электрохимзащита внешней поверхности наземных технологических трубопроводов, дренажных емкостей, днищ резервуаров РВС, противопожарных водопроводов, хозяйственно-питьевого и производственного водопровода, напорной производственно-дождевой канализации, трубопроводов уловленного нефтепродукта, резервуаров противопожарного запаса воды, подземных емкостей бытовых и дождевых сточных вод, уловленных нефтепродуктов, обсадных колонн и оборудования водозаборных скважин.

Электроснабжение станций катодной защиты будет осуществляться от распредустройств электропитания станционных потребителей.

Для обслуживания магистрального нефтепродуктопровода, ППС, БПО проектом предусматривается строительство подъездных автодорог.

На болотах I типа предусмотрена лежневая дорога из однорядного настила.

Обеспечение строительства рабочими кадрами предусматривается за счет кадрового состава генподрядчика и подбора рабочих среди местного населения.

Сроки строительства:
· начало – февраль 2005 г.;

· окончание – июль 2006 г.

Общая продолжительность строительства МНПП составит 18 месяцев.

Площадки под временные стройбазы, жилые поселки, склады горюче-смазочных материалов, а также стоянки для техобслуживания, мойки машин и механизмов выбираются в натуре строительными организациями вне охранной зоны МНПП и водоохранных зон, исходя из удобства перевозок людей на строительную площадку и минимизации отвода земель и стоимости временных сооружений.

Временные здания и сооружения относительно строящихся объектов и господствующих ветров располагаются таким образом, чтобы обеспечивались наиболее благоприятные условия для естественного освещения и проветривания помещений, причем, в целях сокращения протяженности внутрипостроечных коммуникаций, облегчения управления строительством и его удешевления, они размещаются компактно, на ограниченной территории.

Производственные, складские помещения и объекты вспомогательного назначения  находятся на расстоянии, исключающим неблагоприятное воздействие (в санитарном отношении) одного объекта на другой.

Площадки для складирования сгораемых материалов и складов для легковоспламеняющихся материалов и жидкостей располагаются с противопожарными разрывами между ними в соответствии с действующими нормами.

В процессе строительства объектов и сооружений нефтепродуктопровода вода потребуется на хозяйственно-питьевые нужды строителей на стройплощадке и в вахтовых поселках, на производственно-строительные нужды, на нужды бурения – при строительстве переходов методом ННБ и методом микротоннелирования, на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов. Обеспечение водой нужд строительства предусматривается от местных источников питьевого и производственного водоснабжения, от временных водозаборных сооружений на реках, от существующих сетей водоснабжения, от проектируемых постоянных сетей водоснабжения, строительство которых осуществляется в первую очередь.

В процессе строительства будут образовываться хозяйственно-бытовые сточные воды на строительных площадках и вахтовых поселках, буровые сточные воды, сточные воды после промывки и гидравлического испытания трубопровода, которые загрязнены взвешенными веществами, азотом аммонийных солей, фосфатами, хлоридами, поверхностно-активными веществами и имеют повышенное содержание легкоокисляемой органики по БПКполн.
Сброс бытовых сточных вод на строительных площадках предусматривается во временные водонепроницаемые выгребы или биотуалеты и по мере накопления – вывоз на сооружения полной биологической очистки, предусмотренные во временных вахтовых поселках строителей.

Производственные сточные воды от промывки трубопроводов, загрязненные минеральными частицами и окалиной будут сбрасываться в земляные амбары-отстойники. После отстаивания (по результатам лабораторного контроля) отстоянная вода сбрасывается на рельеф. После полного осушения амбар-отстойник засыпают минеральным грунтом и рекультивируют.

После завершения строительства все временные сооружения водоснабжения и канализации (водозаборы, водоводы, выгребы бытовых сточных вод, земляные емкости) будут демонтированы, а территория убрана от строительных отходов и спланирована. Отходы будут вывезены  на полигоны твердых бытовых отходов. 
Осуществление как строительства, так и эксплуатации объектов и сооружений трубопроводной системы в той или иной степени характеризуется воздействием на окружающую природную и социально-экономическую среду (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почву, недра, животный и растительный мир, население, особо охраняемые территории и объекты и др.) и связано как с безвозвратным потреблением природных ресурсов, так и с выбросами (сбросами) загрязняющих веществ в окружающую среду и образованием отходов производства и потребления.

Основными факторами экологической нагрузки являются:

· в период строительства:

а)
нарушение почвенно-растительного покрова в коридоре строительства линейной части МНПП и в районе размещения площадок ГПС, ППС и БПО;

б)
нарушение условий обитания диких животных;

в)
выбросы от двигателей внутреннего сгорания работающих строительных машин и механизмов;

г)
сточные воды, образующиеся после промывки и гидравлических испытаний трубопроводов, бытовые сточные воды, буровые сточные воды;

д)
отходы строительства;

е)
твердые бытовые отходы.

· в период эксплуатации:

а)
организованные и неорганизованные выбросы от технологических площадок;

б)
производственно-дождевые и бытовые сточные воды;

в)
аварийные ситуации, связанные с разгерметизацией оборудования;

г)
производственные и твердые бытовые отходы.

При этом основными загрязняющими окружающую среду веществами являются:

· атмосферы – углеводороды, бензол, альдегиды, сероводород, оксид азота, двуокись азота, сажа, бенз(а)пирен, марганец и его соединения, фтористый водород и др.;

· водных объектов и почв – нефтепродукты, химреагенты, поверхностно-активные вещества и др.

Наглядное представление о масштабе воздействия на окружающую среду дают площади временно отчуждаемых земель, которые приведены в таблице 2.
Таблица 2.
	Наименование
	Землепользователи, ед.
	Площадь земель, га

	Владимирская область

	Камешковский р-н
	22
	296,04

	ИТОГО
	22
	296,04

	Ивановская область

	Савинский р-н
	4
	98,18

	Лежневский р-н
	5
	52,15

	Ивановский р-н
	5
	125,64

	Комсомольский р-н
	4
	98,36

	ИТОГО
	17
	374,33

	Ярославская область

	Гаврилов-Ямский МО
	4
	84,7

	Некрасовский МО
	3
	17,0

	Ярославский МО
	21
	140,7

	Большесельский МО
	12
	109,95

	Угличский МО
	3
	41,4

	Мышкинский МО
	12
	94,38

	Некоузский МО
	15
	187,08

	ИТОГО
	67
	675,21

	Тверская область

	Краснохолмский р-н
	13
	164,24

	Молоковский р-н
	4
	100,04

	Сандовский р-н
	5
	77,29

	ИТОГО
	22
	341,57

	Новгородская область

	Пестовский р-н
	13
	192,81

	Хвойнинский р-н
	17
	265,59

	Любытинский р-н
	6
	214,82

	ИТОГО
	36
	673,22

	Ленинградская область

	Всеволжский р-н
	22
	311,53

	Выборгский р-н
	12
	259,95

	МО «Колтушская волость»
	5
	26,8

	Кировский р-н
	1
	5,21

	Тосненский р-н
	16
	314,74

	Киришский р-н
	15
	329,05

	ИТОГО
	68
	1247,28

	г. Санкт-Петербург

	Колпинский р-н
	2
	29,2

	ИТОГО
	2
	29,2

	ВСЕГО по областям
	233
	3636,85


В соответствии с природоохранительным законодательством Российской Федерации и на основании технического задания на проектирование I очереди строительства магистрального нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск», утвержденного Президентом ОАО «АК «Транснефтепродукт» 10 февраля 2004 г., ОАО «Гипровостокнефть» в составе ТЭО разработал экологическое обоснование намечаемой деятельности, заключающееся в подготовке раздела «Охрана окружающей среды» и материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС).

В проведении оценки воздействия на окружающую среду процессов строительства и эксплуатации проектируемых объектов и сооружений магистрального нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск» (I очередь)» принимали участие:

ОАО «Институт «Гипровостокнефть» 

ООО «Центр Гидроэкологических исследований (ЦГЭИ)», г. Санкт-Петербург Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) Росстройизыскания, г. Москва
«Центр независимой экологической экспертизы» Санкт-Петербургский научный центр Российской Академии наук, г. Санкт-Петербург

ООО «Мещерский научно-технический центр», г. Рязань
ЗАО «НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА (ECMOS)», г. Москва 
ОАО «Институт Нефтепродуктпроект», г. Волгоград 

Фонд содействия охране памятников археологии «Археологическое наследие», г. Москва

Оценки и выводы, разработанные специалистами указанных выше организаций, включены в состав настоящего экологического обоснования.

Экологическое обоснование ТЭО объекта «Магистральный нефтепродуктопровод «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск» (I очередь) проводилось в соответствии с требованиями законов Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране атмосферного воздуха», «О животном мире», «Об отходах производства и потребления», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Земельного кодекса РФ», «Водного Кодекса РФ», «Лесного Кодекса РФ», других экологических нормативных правовых актов Российской Федерации (Ленинградской области), имеющих отношение к экологическому обоснованию проектной документации, в том числе требований Мирового Банка, Европейского Банка Реконструкции и Развития, а также международных экологических соглашений (конвенций).
Оценка воздействия на окружающую среду намечаемых технических и технологических решений выполнена в ТЭО на основе требований, указанных выше основных законов Российской Федерации и «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 04.07.2000 г. № 2302). При этом учитывались рекомендации и предложения «Заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов «Обоснование инвестиций в строительство МНПП «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск», утвержденное Приказом Минприроды Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 231, «Сводное заключение №182-04/ГЭЭ-1229/02 Главгосэкспертизы России по Обоснованию инвестиций в строительство магистрального нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск», региональных природоохранных органов и общественности по материалам слушаний, проведенных на стадии обоснования инвестиций.

На основании выполненных экологических работ получена объективная оценка возможного воздействия строительства и эксплуатации объектов и сооружений магистрального нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск» (I очередь) на окружающую среду, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к проектной документации. Такая оценка основывалась на анализе современного состояния окружающей среды, изучения антропогенной нагрузки объектов и сооружений МНПП, прогноза изменения состояния окружающей среды.

Экологическое состояние территорий планируемого строительства МНПП оценивается, в основном, как удовлетворительное, а природно-ресурсный потенциал позволяет удовлетворить потребности в ресурсах строительства и эксплуатации МНПП.

Планируемые места размещения объектов и сооружений МНПП (включая производственную и социальную инфраструктуру), технические и технологические решения, комплекс организационных и природоохранных мероприятий обеспечивают достаточную экологическую и промышленную безопасность, минимизируют степень воздействия строительства и эксплуатации на окружающую среду и социальную сферу.
В соответствии с действующей нормативной правовой, инструктивно-методической и нормативно-технической документацией по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду одним из обязательных принципов при разработке ОВОС является принцип альтернативности, когда выбор рекомендуемого варианта основывается на сравнительной технико-эколого-экономической оценке альтернативных вариантов (включая «нулевой» вариант – вариант отказа от реализации намечаемой деятельности).

Учитывая отраслевую принадлежность (транспорт нефтепродуктов) проектируемого магистрального нефтепродуктопровода, а также то, что принципиальная необходимость строительства данного объекта рассмотрена, обоснована с технико-эколого-экономических позиций и согласована (утверждена) во всех компетентных органах государственного контроля и надзора на стадии разработки и согласования основного предпроектного документа – «Обоснование инвестиций в строительство магистрального нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск», в настоящем ТЭО «нулевой» вариант – вариант отказа от реализации намечаемой деятельности в принципе может быть рассмотрен только с позиций альтернативных способов доставки светлых нефтепродуктов в планируемых объемах на морской терминал в Приморск, то есть железнодорожным транспортом. Этот «нулевой» вариант не может быть в дальнейшем рассмотрен в материалах ОВОС как достаточно корректный и разумный вариант по следующим причинам:

· показатели экономической эффективности реализации варианта железнодорожного транспорта, с учетом перспективы расширения транспорта нефтепродуктов до 24,6 млн. т/год, необходимости реконструкции существующего железнодорожного полотна, будут значительно ниже аналогичных показателей реализации варианта трубопроводного транспорта;

· экологический риск железнодорожного транспорта значительно выше экологического риска трубопроводного транспорта для рассматриваемой трассы, так как существующие железнодорожные пути зачастую проходят непосредственно по населенным пунктам. При этом для настоящих условий априорные частоты аварий для железнодорожного транспорта и трубопроводного транспорта практически одинаковы и в целом по Российской Федерации составляют величину порядка 10-5 аварий в год.

Таким образом, существенно худшие эколого-экономические показатели варианта транспорта светлых нефтепродуктов с помощью железнодорожного транспорта в сравнении с рассматриваемой в ТЭО трассой магистрального нефтепродуктопровода, а также то обстоятельство, что федеральные и региональные органы государственного контроля и надзора согласовали строительство именно магистрального нефтепродуктопровода заставляет отказаться от рассмотрения данного варианта в дальнейших расчетах настоящей работы.

Анализ принципиальных методов (подходов) к формированию альтернативных вариантов настоящего проекта показал, что наиболее корректным из них является вариант формирования альтернативы проектным решениям, исходя из различий в вариантах прохождения трассы МНПП в районах расположения особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов культурного наследия:
1) Для территории Ленинградской области рассматриваются два варианта прохождения трассы МНПП в районе ООПТ:

· вариант 1 – вариант прохождения трассы проектируемого МНПП по землям существующего комплексного памятника природы «Сосновые леса на камах в окрестностях пос. Будогощь», а также предлагаемых ООПТ, внесенных в «Комплексную схему охраны природы Ленинградской области на период до 2010 г.», разработанную в 1983 году ЛенНИИПградостроительства: регионального зоологического заказника «Вериговщина» и комплексного памятника природы «Колтушские высоты».

Этот вариант был рассмотрен, как единственный рекомендуемый вариант, в материалах «Обоснования инвестиций в строительство МНПП «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск»;

· вариант 2 – вариант прохождения трассы проектируемого МНПП в обход территории существующего памятника природы «Сосновые леса на камах в окрестностях пос. Будогошь», а также предлагаемых: памятника природы «Колтушские высоты» и зоологического заказника «Вериговщина».

2) Для территории Колпинского района г. Санкт-Петербург рассматриваются два варианта прохождения трассы МНПП в районе городской черты г. Санкт-Петербурга:

· вариант 1 – вариант прохождения трассы проектируемого МНПП по территории Колпинского района, пересекая зону предполагаемой жилой застройки (по одному из вариантов Концепции Генерального плана развития Санкт-Петербурга на 2005-2025 г.г.). Этот вариант был рассмотрен, как единственный рекомендуемый вариант, в материалах «Обоснования инвестиций в строительство МНПП «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск»;

· вариант 2 – вариант прохождения трассы проектируемого МНПП в обход зоны предполагаемой жилой застройки и максимально в обход территории Колпинского района (пересекается только порядка 1 км восточной части района) по землям Тосненского района Ленинградской области.

3) Для Новгородской области рассматриваются два варианта прохождения трассы МНПП в районах расположения объектов культурного наследия (памятников археологии):

· вариант 1 – вариант прохождения трассы проектируемого МНПП в районе местонахождения памятников археологии XI-XVI в.в. и их охранных зон: селище «Давыдово», жальник, местонахождение Бельково;

· вариант 2 – вариант прохождения трассы проектируемого МНПП в обход памятников археологии и их охранных зон.

4) Для территории Тверской области рассматриваются два варианта прохождения трассы МНПП в районах расположения памятников истории и культуры (археологических памятников):

· вариант 1 – вариант прохождения трассы МНПП в районе местонахождения памятников археологии;

· вариант 2 прохождения трассы проектируемого МНПП в обход территорий расположения выявленных  памятников археологии;

5) Для территории Ярославской области рассматриваются два варианта прохождения трассы МНПП в районе ООПТ:

· вариант 1 – вариант прохождения трассы проектируемого МНПП по территориям государственных заказников областного уровня, имеющих зоологический профиль – «Козьмодемьянский», «Верхне-Волжский» и «Парфеньевский»;

· вариант 2 – вариант прохождения трассы проектируемого МНПП в обход территорий государственных заказников «Парфеньевский», «Верхне-Волжский» и «Козьмодемьянский».

6) Для территории Ивановской области рассматриваются два варианта прохождения трассы МНПП в районах расположения объектов культурного наследия (памятников археологии):

· вариант 1 – вариант прохождения трассы проектируемого МНПП в районе местонахождения памятников археологии XII – XX в.в. и их охранных зон: местонахождение Меховицы, поселение Семеново, местонахождение Жилино, поселение Кожевники, поселение Писцово-2, местонахождение Садовые участки;

· вариант 2 – вариант прохождения трассы проектируемого МНПП в обход памятников археологии и их охранных зон.

При сравнении указанных вариантов расположение памятников археологии относительно трассы МНПП принято на основании данных отчета Фонда содействия охране памятников археологии «Археологическое наследие» г. Москва;

7) Для территории Владимирской области рассматриваются два варианта прохождения трассы МНПП в районах расположения объектов культурного наследия (памятников археологии):

· вариант 1 – предусматривает строительство продуктопровода по землям, занятым памятниками археологии (Городок-4 и Городок-5);

· вариант 2 – прохождения трассы проектируемого МНПП в обход памятников археологии.

Таблица 3 представляет основные сводные технико-технологические показатели рассматриваемых вариантов намечаемой деятельности (вариантов 1 и 2).

Таблица 3. Основные сводные технико-технологические показатели вариантов намечаемой деятельности

	Показатели
	Рассматриваемые варианты

	
	Вариант 1 
(прохождение трассы МНПП по землям, занятым ООПТ, памятниками
археологии, другими ООТ)
	Вариант 2 
(прохождение трассы МНПП в обход земель, занятых ООПТ, памятниками археологии, другими ООТ)

	1. Общая протяженность трассы МНПП по территориям субъектов Российской Федерации, рассмотренная в ТЭО, км, всего
	1056,00
	1102,75

	2. Технико-технологические характеристики трассы МНПП в районах, занятых ООПТ, памятниками археологии, другими особо охраняемыми территориями
	
	

	2.1. Количество пересекаемых водотоков, шт.
	
	

	· малых длиной до 100 км
	59 (малые реки, ручьи, мелиоративные каналы)
	84 (малые реки, ручьи, мелиоративные каналы)

	· средних длиной от 101 до 300 км
	2
	2

	· крупных длиной от 301 до 1000 км
	1
	1

	2.2. Количество пересечений с автомобильными дорогами и железнодорожными путями, шт.
	40
	45

	2.3. Инженерно-геологические процессы, км:
	
	

	· участки заболочены
	10,1
	19,57

	· участки обводнены
	29
	45,75

	· участки косогорные
	0,25
	0,2

	2.4. Принадлежность земель, га:
	
	

	· земли особо охраняемых территорий, историко-культурного назначения и других особо охраняемых территорий
	240,64
	-

	из них:
	
	

	земли, покрытые лесом
	145,4
	-

	земли, не покрытые лесом
	95,24
	-

	· другие категории земель (земли промышленных зон, поселений, земли сельскохозяйственного назначения и др.):
	371,76
	784,7

	из них:
	
	

	земли, покрытые лесом
	148,8
	339,6

	земли, не покрытые лесом
	222,96
	445,1

	2.5. Количество населенных пунктов, расположенных относительно трассы МНПП на расстоянии, шт.: 
	
	

	· менее 100 м
	-
	-

	· от 101 м до 200 м
	9
	7

	· от 201 м до 300 м
	5
	21

	· от 301 м до 500 м
	11
	15

	· от 501 м до 1000 м
	21
	26

	2.6. Интервал вероятности полного порыва магистрального нефтепродуктопровода в районах ООПТ, памятников археологии и других ООТ, 1/год*
	3,7·10-4(3,3·10-1
	3,6·10-4(10,0·10-1


Примечание:
1.
* Расчеты вероятностей полного прорыва рассматриваемых участков МНПП выполнены в соответствии с методическими указаниями РД 50-690-89 «Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным», М., 1990 г.

Комплекс природоохранных мероприятий

С целью оптимизации природопользования и минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду проектом предусмотрен комплекс технических, технологических и организационных мероприятий.

Сокращение вредных выбросов и сбросов в окружающую среду во время эксплуатации проектируемых объектов достигается комплексом технико-технологических решений и мероприятий:

· полная герметизация технологических процессов;

· высокий уровень автоматизации производственного процесса, обеспечивающий сигнализацию об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях;

· дистанционный контроль и управление технологическими процессами, исключающими постоянное пребывание обслуживающего персонала непосредственно у аппаратов и оборудования;

· установка в наиболее опасных местах автоматических сигнализаторов состояния воздушной среды;

· предусмотрена закрытая система дренирования, исключающая поступление в окружающую среду нефтепродукта. Дренаж оборудования и трубопроводов предусмотрен в специальные емкости с возвратом продукта в технологический процесс;

· прокладку трубопровода под железными и автомобильными дорогами с покрытием предусматривается выполнить в защитных футлярах, переходы выполняются закрытым способом – методом горизонтального бурения;

· соединения трубопроводов для транспортирования нефтепродуктов выполняются на сварке;

· предусмотрена установка на нагнетательных линиях насосов до задвижек и манометров обратных клапанов;

· предусмотрена защита от почвенной коррозии наружной поверхности подземных трубопроводов и дренажных емкостей изоляцией усиленного типа липкими полимерными лентами;

· предусмотрена защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных трубопроводов, резервуаров, арматуры, и металлоконструкций лакокрасочными материалами;

· предусмотрено оснащение резервуаров, предназначенных для бензина, понтонами снижающими количество выбросов углеводородов на 80-90%;

· предусмотрена защита от коррозии внутренней поверхности резервуаров и дренажных емкостей специальным покрытием на основе эпоксидных смол;

· предусмотрена защита от статического электричества и защитные меры электробезопасности;

· предусмотрена предпусковая внутритрубная диагностика трубопровода;

· для периодической очистки и диагностики внутреннего состояния трубопровода предусматриваются узлы запуска и приема СОД;

· предусмотрен 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля;

· предусмотрена проверка на прочность и герметичность трубопроводов после монтажа.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов над территорией проведения строительных работ и прилегающей селитебной зоны.

Рассматриваемые мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ и шумовым воздействием направлены на регулирование выбросов. Они являются в основном организационными, контролирующими топливный цикл и направленными на сокращение расхода топлива и снижение объема выбросов загрязняющих веществ.

Настоящим ТЭО предусмотрены мероприятия, направленные на предупреждение и сведения до минимума возможности загрязнения поверхностных и подземных вод объектами и сооружениями нефтепродуктопровода в периоды строительства и эксплуатации.

В период строительства проектируемых объектов и сооружений мероприятия и проектные решения по охране поверхностных и подземных вод включают в себя:

· контроль водоохранных зон водотоков и санитарно-защитных зон водозаборных сооружений;

· сбор жидких бытовых отходов на строительных площадках предусматривается в водонепроницаемые выгребы или биотуалеты с последующим вывозом на блочные очистные сооружения биологической очистки, расположенные в вахтовых поселках;

· очистка сточных вод до ПДК рыбохозяйственных водоемов;

· сбор строительных и твердых бытовых отходов в специальные контейнеры;

· сооружение переходов через водные преграды в период межени;

· сброс воды после гидроиспытаний в реку или на рельеф с использованием рассекателя для предотвращения эрозионного размыва;

· отбор воды для гидравлических испытаний предусматривается осуществлять с учетом допустимого уровня нагрузки на источники водоснабжения;

· для крепления береговых откосов рек предусматривается использовать плетневые клетки, заполненные щебнем;

· выполнение переходов методом наклонно-направленного бурения и микротоннелирования на реках высшей рыбохозяйственной категории: р. Клязьма, р. Волга, р. Которосль, р. Молога, р. Волхов и р. Нева;

· установка отключающей арматуры на переходах через водные преграды;

· усиленная коррозийная защита трубопровода, проходящего по пойме реки;
· оснащение линейной части МНПП системами обнаружения утечек.

На переходах через ручьи и реки предусмотрены дополнительные защитные сооружения, предотвращающие попадание нефтепродуктов в водные объекты.

Защитные сооружения располагаются по обоим берегам водотоков и состоят из системы отводных и нагорных канав с защитными валами.
По Владимирской области защитные сооружения предусмотрены как по первому, так и по второму вариантам на 4 водных объектах: р. Клязьма – озеро Запольское, р. Наромша, р. Тальша.
По Ивановской области защитные сооружения предусмотрены на 5 водотоках, как по первому, так и по второму вариантам: р. Уводь, р. Жуковка, р. Шепелевка, р. Черновка, р. Коченевка.
По Ярославской области проектом предусмотрены защитные сооружения по первому варианту на 26 водотоках: р. Туношонка, р. Кисма, р. Матуговка, р. Шакша, р. Великая, р. Которосль, старица р. Курбица, р. Курбица, р. Ширинка, р. Пахма, р. Тальца, р. Юхоть, р. Вожжа, р. Молокша, р. Свериха, р. Свинцовка, р. Левонька, р. Улейма, р. Волга, р. Сутка, р. Теренка, р. Ильд, р. Сить, р. Верекса, по второму варианту на 32 водотоках.
По Тверской области защитные сооружения предусмотрены на 15 водотоках: р. Еглень, р. Гороховка, р. Тушанка, р. Неледина, р. Ремяска, р. Решетиха, р. Григорка, р. Чернуха, р. Лойка, р. Сдериха, р. Десна, р. Белая, р. Быковка, р. Ратыня, р. Саванка.

По Новгородской области проектом предусмотрены защитные сооружения на 16 водотоках по обоим рассматриваемым вариантам: р. Молога, р. Кирва, р. Левочка, р. Кобожа, р. Кушавера, р. Песь, р. Медведа, р. Сясь, ручей без названия, р. Мошенка, р. Хотца, р. Талая, р. Пчевжа, р. Колпинка, р. Воробка.
Кроме того, предусматривается строительство защитных сооружений на озерах Долгуша, Кривое, Горенка, Сиверик.
По Ленинградской области защитные сооружения предусмотрены на 24 водотоках: р. Пчевжа, р. Волхов, р. Волжа, р. Кусинка, р. Чагода, руч. Перестержа, р. Тигода, р. Болотница, р. Тосна, р. Саблинка, р. Дектярка, р. Охта, р. Харвази, р. Сестра, р. Птичья, р. Грязновка, р. Великая, руч. Полевой, р. Полянка, р. Красавка, р. Величка, руч. Сонный, р. Сенокосная, руч. Ермиловка.

Для контроля за состоянием природных водоисточников и подземных вод по рассматриваемым вариантам, создается сеть режимно-наблюдательных скважин.

По Владимирской области предусматривается пробурить как по первому, так и по второму вариантам 7 наблюдательных скважин глубиной 10 и 12 м.

Кроме того, для наблюдения за подземными водами предусматривается использование пяти существующих скважин различной глубины и четырех колодцев, расположенных в ближайших населенных пунктах Владимирской области в районе прохождения трассы МНПП.

Для контроля за состоянием поверхностных вод в районе прохождения трассы нефтепродуктопровода по Владимирской области проектом предусматривается проведение режимных наблюдений  как по первому, так и по второму вариантам в 11 водопунктах на следующий водотоках: р. Клязьма, р. Наромша, р. Тальша, озере Запольское, 2 озерах без названий и на ручье без названия.

По Ивановской области предусматривается пробурить как по первому, так и по второму вариантам по 7 наблюдательных скважин глубиной 15 м.
Кроме того, для наблюдения за подземными водами предусматривается использование семи существующих скважин на воду глубиной 60-90 м и трех колодцев, расположенных в ближайших населенных пунктах Ивановской области в районе прохождения магистрального нефтепродуктопровода.

Для наблюдения за поверхностными водами проектом предусматривается проведение режимных наблюдений как по первому, так и по второму вариантам в 24 водопунктах на следующих водотоках: р. Уводь, р. Варжевка, р. Жуковка, р. Шепелевка, р. Поповка, р. Виргуза, р. Чернавка, р. Кочневка, р. Лагиш.

По Ярославской области предусматривается пробурить по первому варианту 22 скважины (21 скважина глубиной 10-15 м и 1 скважина глубиной 50 м), по второму варианту 26 скважин (25 скважин глубиной 10-15 м и 1 скважина глубиной 50 м).

Кроме того, для наблюдения за подземными водами предусматривается использование двух резервных водозаборных скважин проектируемых водозаборов подземных вод ППС «Ярославль» и «Некоуз», 18 существующих скважин и 9 колодцев, расположенных в ближайших населенных пунктах Ярославской области в районе прохождения магистрального нефтепродуктопровода.

Для наблюдения за поверхностными водами проектом предусматривается проведение режимных наблюдений по первому варианту в 34 водопунктах на следующих водотоках: р. Туношонка, р. Кисма, р. Инишка, р. Шакша, р. Великая, р. Которосль, р. Курбица, р. Ширинка, р. Пахма, р. Юхоть, р. Молокша, р. Свинцовка, р. Улейма, р. Сутка, р. Ильд, р. Сить и на Рыбинском водохранилище (р. Волга), а по второму варианту на 38 водопунктах.

По Тверской области режимно-наблюдательную сеть по рассматриваемым вариантам предлагается организовать на базе 8-ми проектируемых наблюдательных скважин (2 скважины глубиной 10 м и 6 скважин глубиной 15 м) и 3-х существующих колодцев, расположенных в ближайших населенных пунктах в районе прохождения магистрального нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск». 

Для контроля за состоянием поверхностных вод проектом предусматривается проведение режимных наблюдений на водотоках - в 32 водопунктах, с систематическим отбором проб воды и донных отложений на химический анализ и на болотных массивах – в 2 точках с наблюдениями за уровневым режимом и химическим составом болотных вод. 

По Новгородской области предусматривается пробурить по первому варианту 19 скважин (17 скважин глубиной 10 м и 2 скважины глубиной 15 м), по второму варианту 26 скважин (25 скважин глубиной 10 м и 1 скважина глубиной 50 м).

Кроме того, для наблюдения за подземными водами предусматривается использование двух резервных скважин проектируемых водозаборов подземных вод ППС «Быково» и «Песь», пяти существующих скважин, шести колодцев и одного родника, расположенных в ближайших населенных пунктах Новгородской области в районе прохождения магистрального нефтепродуктопровода.

В наблюдательную сеть за поверхностными водами, по обоим рассматриваемым вариантам, предусмотрено включить 44 пункта наблюдения на следующих водотоках: Молога, Кирва, Левочка, Кобожа, Кушавера, Песь, Житце, Сусечная, Медведа, Сухая, Горная, Дощаница, Шалость, Мошенка, Хотца, Талая, Пчевжа, Колпинка и 4 пункта на болотных массивах.

Для наблюдения за поверхностными и подземными водами в зоне Хвойнинского заказника предусмотрены дополнительно два наблюдательных пункта на р. Медведа.
По Ленинградской области режимно-наблюдательную сеть по рассматриваемым вариантам предлагается организовать на базе 39-и проектируемых наблюдательных скважин (33 скважины глубиной 10 м и 6 скважин глубиной 15 м).

Кроме того, для наблюдения за подземными водами предусматривается использовать резервную водозаборную скважину проектируемого водозабора подземных вод на БПО «Кириши», 4 существующих скважины и один колодец, расположенные в ближайших населенных пунктах в районе прохождения магистрального нефтепродуктопровода.

Для наблюдения за поверхностными водами будет организован отбор проб воды и донных отложений на 64 водопунктах. Наблюдения за уровневым режимом и химическим составом болотных вод предусматривается вести в 9-ти пунктах мониторинга состояния болот.

В наблюдательную сеть предлагается включить наблюдательные водопункты, расположенные выше и ниже по течению от перехода нефтепродуктопровода через следующие реки и ручьи: Пчевжа, Белянка, Волжа, Струго, Волхов, Кусинка, Чагода, Тигода, Болотница, Тосна, Саблинка, Бол. Ижорка, Нева, Каркинская, Дегтярка, Лубья, Генеральный, Охта, Саменская, Сестра, Птичья, Грязновка, Великая, Полянка, Красавка, Величка, Сенокосная, Ермиловка, а также по одному пункту наблюдения на озерах Пасторское и Бол. Лебяжье.

По Колпинскому району предусматривается пробурить по первому варианту одну наблюдательную скважину, по второму варианту – 3 наблюдательные скважины глубиной 10 м.

Для наблюдения за поверхностными водами предусмотрено проведение режимных наблюдений по первому варианту на 2 водопунктах на реке Бол. Ижорка, по второму варианту на 4 водопунктах. Кроме того, запроектированы 2 пункта мониторинга за состоянием болот.

С целью максимального сокращения воздействия на почвенный покров и растительность настоящим ТЭО предусматривается: последовательная рекультивация нарушаемых земель по мере выполнения работ.
Кроме этого, с целью рационального использования почв намечено:
· размещение сооружений на минимально необходимых площадях с соблюдением нормативов плотности застройки, прокладка коммуникаций в одном коридоре;

· размещение технологических сооружений, от которых возможно загрязнение поверхностного почвенно-растительного слоя, на площадках с твердым покрытием, обрамленных бортовым камнем;

· защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

· вертикальная планировка и обвалование территории площадок после окончания строительства.

С целью снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду предусматривается комплекс организационно-технических мероприятий по уменьшению количества отходов в период строительства и эксплуатации:

· разработка технической документации по обращению с отходами с целью оптимизации сбора, сортировки, очистки, переработки, нейтрализации и утилизации отходов;

· обучение рабочего персонала в соответствии с документацией по специально разработанным программам, назначение ответственных лиц по сбору, сортировке, обработке и утилизации отходов;

· обеспечение контроля технологических регламентов производственных процессов с целью выполнения установленных объемов образования отходов;

· организация надлежащего учета отходов и обеспечение своевременных платежей за размещение отходов;

· организация взаимодействия с органами охраны окружающей природной среды и санитарно-эпидемического надзора по всем вопросам обращения с отходами.

Негативное воздействие отходов на окружающую среду смягчается следующими факторами:

· отсутствием длительного накопления отходов, так как вывоз в места захоронения и утилизации предусматривается вести непосредственно в процессе производства работ;

· базированием технологических процессов строительства на максимальном использовании сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное количество отходов при строительстве;

· использованием части отходов в нуждах производства.

Для содействия естественному восстановлению растительности предусматриваются следующие мероприятия.

В период строительства:

· использование существующих дорог в качестве подъездных с целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при использовании складских площадок и иной инфраструктуры строительства, поскольку трасса на значительном протяжении идет вдоль уже функционирующих технических сооружений;

· контроль за своевременным выполнением необходимого по проекту объема дренажных работ, предотвращающих изменение гидрологического режима местообитаний растительности (что в свою очередь ведет к ее деградации), прилегающих к трассе МНПП;

· неукоснительное соблюдение при рубках леса технологии, используемой при узколесосечных и черезполосных способах рубки. Особое внимание должно быть обращено на санитарное состояние насаждений в полосе отвода;

· при производстве строительно-монтажных работ в лесной части в пожароопасный сезон предусматривается обеспечить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности.

Для уменьшения негативного воздействия трассы нефтепродуктопровода и сохранения оптимальных условий существования животных в характерных биотопах предусмотрен целый ряд биотехнических и организационных мероприятий:

· проведение строительно-монтажных и ремонтных работ, вырубки леса, чистки лесосеки и пр. вне сезона гнездования птиц (с 10 апреля до 1 июля);

· перемещение строительной техники только по специально отведенным дорогам;

· оптимизация маршрута прокладки нефтепродуктопровода (обход особо важных мест обитания животных);

· компенсация негативного влияния строительства на местообитания охотничье-промысловых видов птиц (выделение средств на проведение биотехнических мероприятий в охотоугодьях, прилегающих к зоне строительства, и мероприятий, направленных на сохранение исчезающих видов – искусственные гнездовья, подкормка и пр.);

· проведение тщательной уборки порубочного материала, исключающей создание благоприятных условий для размножения вредителей леса;

· осуществление подготовительных работы и строительства трассы участками 200-300 м в короткие сроки с засыпкой траншей и котлованов грунтом.

В проекте для снижения уровня воздействия на окружающую среду и ихтиофауну при строительстве переходов через реки предусмотрены следующие технические решения и мероприятия:

· установка на всасывающих патрубках временных водозаборов рыбозащитных сооружений;

· во избежание создания аварийных ситуаций и гибели ихтиофауны, применение на участках прокладки нефтепродуктопровода труб с утолщенной стенкой и усиленной изоляцией;

· согласование проектных решений по производству подводно-технических работ с территориальными органами и органами рыбоохраны;

· забор воды из открытых водоемов производить в не нерестовый период, в светлое время суток;

· своевременная организация работ по расчистке русел водотоков от порубочных остатков, ила, строительных отходов и мусора, рекультивация пойменных участков;

· разработка календарных планов подводно-технических работ с учетом их проведения в период пониженной водности и отсутствии в указанное время нереста рыб, развития и ската молоди с обязательным согласованием с органами рыбоохраны;

· при строительстве переездов через ручьи и малые реки, а также при прокладке труб следует предусматривать возможность свободного прохождения рыб в верховья водотоков во все времена года;

· на реках Клязьма, Волга, Которосль, Молога, Волхов и Нева (на участке их пересечения трубопроводом) запланировано организовать, совместно с органами рыбоохраны, дополнительный пост наблюдений за охраной рыбных ресурсов на период проведения строительных работ.

В случае реализации варианта намечаемой деятельности, предусматривающего пересечение трассой нефтепродуктопровода особо охраняемых природных территорий, а также с целью предотвращения негативных воздействий на особо охраняемые природные территории, расположенные вблизи трассы проектируемого магистрального нефтепродуктопровода дополнительно к перечисленным в настоящем разделе мероприятиям предусматриваются следующие:

· ограничение перемещения строительной техники, складирования строительных материалов границами землеотвода с целью предотвращения дополнительных воздействий на охраняемые территории (обозначение на местности границ землеотвода, границ близкорасположенных к трассе нефтепродуктопровода ООПТ, границ охранных зон ООПТ);

· включение ООПТ в систему мониторинга (размещение на ООПТ пробных площадок);

· информирование персонала об установленных режимах охраны и пользования ООПТ, контроль за их выполнением.

В целях уменьшения возможного негативного воздействия на социально-экономическую среду для населенных пунктов, расположенных вблизи трассы нефтепродуктопровода МНПП на расстоянии от нее менее 500 м и на отметках ниже отметок нефтепродуктопровода, настоящим ТЭО предусматривается строительство защитных сооружений - отводной канавы, обеспечивающей отвод разлившегося продукта при возможных авариях за пределы населенного пункта.

При возведении защитных сооружений складирование вынутого из канавы грунта предусматривается с низовой стороны в виде защитного вала, который будет служить дополнительной защитой от разлива продукта в случае переполнения канавы.

Населенные пункты, для которых настоящим ТЭО предусмотрено строительство защитных сооружений, приведены в таблице 4.

Таблица 4. Ведомость защитных сооружений населенных пунктов

	№ сооружения
	км по трассе продуктопровода
	Наименование населенного пункта
	Защитные мероприятия (сооружения)

	
	
	
	длина, м
	амбар, шт.

	
	
	Ивановская область
	
	

	
	
	Комсомольский район
	
	

	1
	153
	Писцово
	1800
	

	2
	
	Яковлево 
	420
	

	
	
	Ярославская область
	
	

	
	
	Гаврилов-Ямской район
	
	

	3
	172
	Остров-Насакино
	1690
	2

	
	
	Ярославский МО*
	
	

	4
	231
	Ременицы
	620
	1

	5
	249
	Белягино
	800
	1

	6
	249
	Лопырево
	260
	1

	
	
	Некоузский район
	
	

	7
	342
	Холопово
	990
	2

	8
	355
	Васино
	1000
	1

	
	
	Тверская область
	
	

	
	
	Краснохолмский район
	
	

	9
	380
	Бекрень
	500
	1

	
	
	Сандовский район
	
	

	10
	440
	Благовещенье
	600
	1

	11
	456
	Каурово
	640
	1

	12
	459
	Ворсино
	670
	1

	
	
	Новгородская область
	
	

	
	
	Пестовский район
	
	

	13
	494
	Подколотиково
	500
	1

	14
	504
	Пестово
	500
	1

	15
	528
	Потулово
	420
	1

	16
	528
	Абросово
	1700
	2

	
	
	Хвойнинский район
	
	

	17
	550
	Тимошкино
	600
	1

	18
	590
	Хвойная
	1320
	1

	19
	597
	Песь
	500
	1

	20
	620
	Анциферово
	800
	1

	
	
	Любытинский район
	
	

	21
	642
	Теребутинец
	900
	1

	22
	685
	Водогон
	700
	1

	
	
	Ленинградская область
	
	

	
	
	Киришский район
	
	

	23
	726
	Садовый участок
	450
	1

	24
	760
	Дачи
	300
	1

	25
	793
	Молоди
	300
	1

	
	
	Тосненский район
	
	

	26
	803
	Керамик
	800
	2

	27
	804
	АЗС
	400
	1

	28
	859
	Ульяновка
	1500
	2

	
	
	Всеволжский район
	
	

	29
	897
	Ексолово
	300
	1

	30
	910
	Лиголамби
	500
	1

	31
	921
	Очистные сооружения
	300
	1

	32
	935
	Лаврики
	200
	1

	33
	939
	Карабельки
	1000
	2

	34
	945
	КС «Северная»
	500
	1

	35
	949
	Компрессорная станция
	500
	1

	
	
	Выборгский район
	
	

	36
	1001
	Лебяжье
	300
	1

	37
	1018
	Поляны
	500
	1

	38
	1023
	Клеверное
	600
	2


Негативное воздействие на социально-экономическую обстановку будет оказано в период эксплуатации на населенные пункты, расположенные вблизи от перекачивающих станций:

· по Ярославской области: н.п. Коровайцево, н.п. Бойтово Ярославского МО, д. Голенищево Некоузского МО;

· по Новгородской области: н.п. Анисимцево, н.п. Быково Пестовского района, н.п. Песь Хвойнинского района;

· по Ленинградской области: н.п. Бор, г. Кириши Киришского района.

Настоящим ТЭО предусмотрен комплекс организационно-технических мероприятий по охране здоровья населения, проживающего вблизи от перекачивающих станций, проводимый за счет финансовых средств ООО «Балттранснефтепродукт». Предусматривается проведение ежегодных медицинских осмотров населения указанных выше населенных пунктов.
В результате будет организован действенный контроль (мониторинг) за состоянием здоровья местного населения, который в конечном итоге позволит стабилизировать и снизить уровень заболеваемости.

Настоящим ТЭО предусматривается комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасной работы строителей и рабочего персонала, обслуживающего объекты и сооружения нефтепродуктопровода МНПП.

Общие затраты на реализацию комплекса мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренные настоящим ТЭО по вариантам 1 и 2 реализации намечаемой деятельности составят соответственно порядка 10 и 9 % от общих затрат на реализацию намечаемой деятельности по 1 и 2 рассматриваемым вариантам, что соответствует лучшим экологически чистым аналогичным проектам, реализованным в индустриально-развитых странах мира в течение последнего десятилетия.

Возмещение ущерба за воздействие на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объектов и сооружений МНПП

В соответствии с природоохранительным законодательством России природопользователи – субъект хозяйственной деятельности (ООО «Балттранснефтепродукт») и подрядчик по строительству, компенсируют ущерб от негативного воздействия процессов строительства и эксплуатации объектов и сооружений МНПП соответствующими платежами. Данные платежи включают в себя возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства при изъятии земельных участков для строительства и эксплуатации системы МНПП, платежи за ущерб животному миру (рыбным ресурсам), плату за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты и на водосборные площади, загрязнение недр и почв, размещение отходов производства и потребления, а также плату за забор воды из природных источников. Величина ущерба при строительстве системы МНПП по варианту 2 незначительно (на 1,8 %) превышает величину ущерба в случае строительства объектов и сооружений МНПП по варианту 1.

В период эксплуатации этот показатель одинаков как для 1, так и 2 вариантов реализации намечаемой деятельности.

Рекомендуемая система комплексного производственного экологического мониторинга (контроля) окружающей среды и плана послепроектного экологического анализа в процессе эксплуатации объектов и сооружений магистрального нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск» (I очередь) позволит контролировать, прогнозировать и вовремя устранять все негативные техногенные последствия реализации намечаемой деятельности как по первому, так и по второму вариантам.

В настоящем ТЭО для процессов строительства и эксплуатации магистрального нефтепродуктопровода на стадии подготовки рабочей документации рекомендуется разработка комплексной рабочей программы осуществления экологического мониторинга в ООО «Балттранснефтепродукт». В настоящей работе рекомендуется следующее основное содержание программы экологического мониторинга:

1. Общее описание программы
Объекты экологического мониторинга:

· федеральные и областные законодательные и нормативные акты, требования в области охраны окружающей среды при производстве работ по строительству и эксплуатации объектов и сооружений магистрального нефтепродуктопровода;

· социально-экономические условия, включая эколого-экономическое зонирование;

· климат и атмосфера;

· гидрология и гидрохимия поверхностных, подземных и грунтовых вод;

· микробиологическая характеристика природных вод и почв;

· гидробиологическая характеристика поверхностных вод и донных отложений;

· экзогенные геологические процессы;

· животный мир;

· растительность;

· почвы;

· ландшафты;

· комплекс полевых наблюдений с целью уточнения картографического материала, определения фонового распределения основных химико-экологических параметров и выделения техногенной составляющей по компонентам природной среды (почвы, грунты, растительность, поверхностные воды и донные отложения);

· обращение с отходами производства и потребления.

2. Зона действия программы
Проектные (а также существующие) сооружения и объекты ОАО «АК «Транснефтепродукт» и ее дочерней компании ООО «Балттранснефтепродукт».

Санитарно-защитная зона, зона воздействия объектов и сооружений магистрального нефтепродуктопровода и в целом ООО «Балттранснефтепродукт».

2.1.Продолжительность действия и стадии Программы

Предстроительный мониторинг (мониторинг фонового состояния, I этап экологического мониторинга, 2004 г.).

Мониторинг при строительстве объектов и сооружений (II этап экологического мониторинга, IV квартал 2004 г. – конец 2005 г., начало 2006 г.).

Мониторинг после окончания строительства (III этап экологического мониторинга – 2006 г.).

Эксплуатационный мониторинг (IV этап экологического мониторинга – начало 2006 г.).

2.2.Объем работ

Территория районов прохождения трассы магистрального нефтепродуктопровода в зоне влияния проектируемых объектов и сооружений.
2.3. Система управления информацией

Общая концепция управления информацией. Геоинформационная система (ГИС).

Процедуры отчетности.

Осуществление непрерывного производственного экологического мониторинга на объектах МНПП помимо своей основной задачи – организации наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды и источниками ее загрязнения (изменения) и предупреждения (устранения) создающихся критических ситуаций, опасных для всех составляющих окружающей среды, включая и человека (как биологический вид), позволяет решить и задачу повышения экологической и промышленной безопасности функционирования объектов и сооружений магистрального транспорта нефтепродуктов (углеводородов), т.е. вовремя принимать организационно-технические меры по защите объектов и сооружений МНПП от изменяющихся условий окружающей среды (увеличение загрязнения атмосферы, подъема уровня грунтовых вод и увеличение их агрессивности к металлу и бетону, увеличение распространения опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов и т.д.).

Организация и осуществление рассмотренного в настоящем разделе экологического сопровождения процессов строительства и эксплуатации объектов и сооружений МНПП потребует от ООО «Балттранснефтепродукт» и его структурных подразделений организации системной совместной работы и постоянной координации с проектными организациями, региональными органами МПР России, региональными и местными органами власти и общественными организациями «зеленого» направления, начиная уже со второй половины 2004 г.

Как было указано выше, система комплексного экологического производственного мониторинга за состоянием окружающей природной и социально-экономической среды в районе деятельности объектов и сооружений, связанных с транспортом нефтепродуктов, предусматривает включение мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, недр, почвенного покрова земли, растительности, животного мира, мониторинг ландшафта, экзогенных и эндогенных геологических процессов, радиационный мониторинг, а так же мониторинг социально-экономической среды.

Проведенная оценка воздействия на окружающую среду (природную и социально-экономическую) процессов строительства и эксплуатации объектов и сооружений МНПП, включая объекты и сооружения инфраструктуры, показала, что:

· при соблюдении всех предусмотренных ТЭО природоохранных мероприятий существенный и необратимый вред окружающей среде нанесен не будет как по первому, так и по второму вариантам намечаемой деятельности;

· рекомендуемая система комплексного производственного экологического мониторинга (контроля) окружающей среды и плана послепроектного экологического анализа в процессе эксплуатации объектов и сооружений магистрального нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск (I очередь) позволит контролировать, прогнозировать и вовремя устранять все негативные техногенные последствия реализации намечаемой деятельности как по первому, так и по второму вариантам;

· негативное воздействие запроектированных объектов и сооружений на поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир и человека (строителей, обслуживающего персонала в период эксплуатации объектов и сооружений, местного населения временно, либо постоянно находящихся в зоне влияния объектов и сооружений и магистрального нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск (I очередь), незначительно и не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия в рассматриваемом районе намечаемой деятельности по обоим рассмотренным выше вариантам;

· оценка возможных аварийных ситуаций (среднестатистических и экстремальных) рассчитанная в разделе настоящей ОВОС, в соответствии с действующими на 01.06.2004 г. нормативно-правовыми актами Министерства природных ресурсов России и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, показывает, что не только близлежащие к магистральному нефтепродуктопроводу населенные пункты, но и вахтовые поселки эксплуатационников (строителей) находятся за пределами зон санитарных потерь по обоим рассматриваемым вариантам;

· в случае возникновения аварийных ситуаций предусмотрен комплекс мероприятий, позволяющий в минимальный срок полностью ликвидировать негативные последствия аварийных выбросов (сбросов) нефтепродуктов в окружающую природную среду по обоим рассматриваемым в ОВОС вариантам намечаемой деятельности;

· предлагаемые в ТЭО мероприятия по сохранению плодородного слоя почв, предотвращению эрозионных процессов, широкому спектру рекультивационных работ, исследованию памятников истории и культуры, экологическим ограничениям и их совершенствование на стадии разработки рабочей документации позволят реализовать намечаемую деятельность на экологически приемлемом уровне;

· при реализации намечаемой деятельности будет получен ряд позитивных социально-экономических эффектов, в частности, связанных с повышением уровня занятости местного населения. Это даст хороший импульс для экономического развития всех субъектов Российской Федерации, где будет реализована намечаемая деятельность, для повышения благосостояния их населения. Появится дополнительная возможность финансирования природоохранных программ и поддержки персонала особо охраняемых природных территорий, которые в настоящее время испытывают трудности финансового характера.

Рассмотренные на стадии ТЭО различные аспекты взаимодействия строительства и эксплуатации магистрального нефтепродуктопровода «Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск» (I очередь) с окружающей средой свидетельствуют, что их возможные неблагоприятные воздействия как на отдельные компоненты окружающей среды, так и на экологическую обстановку в рассматриваемых субъектах Российской Федерации не превысят экологически допустимого уровня.

В результате, безусловно, можно говорить о том, что планируемая хозяйственная деятельность желательна и необходима по социально-экономическим соображениям и, безусловно, допустима с экологических позиций.

Составлено: ОАО «Гипровостокнефть» по запросу ООО «Балттранснефтепродукт»

